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„NA CO SI DÁT PO)OR PŘED STAVBOU SKLENÍKU“  
 

UŵístěŶí skleŶíku a jeho kotveŶí 
SkleŶík doporučujeŵe uŵístit výhradŶě Ŷa ŵísteĐh, která Ŷejsou vǇstaveŶa většíŵu větru Ŷeďo Ŷárazůŵ větru. RozhodŶě Ŷestavte skleŶík Ŷa 
volŶě otevřeŶýĐh prostraŶstvíĐh Ŷa ŵístě vǇstaveŶéŵ větru. 
Stavďa skleŶíku Ŷa podezdívĐe:  
Nepotřeďujete základŶu a skleŶík příŵo přišrouďujete k podezdívĐe. Při stavďě skleŶíku Ŷa klasiĐkou zděŶou podezdívku je ŶutŶé dodržet ŵoŶtážŶí postup, kde je 
uvedeŶý i doporučeŶý rozŵěr podezdívkǇ. SkleŶík ŵusí ďýt vždǇ k podezdívĐe přišrouďováŶ nebo jiŶak pevŶě ukotveŶ Ŷa Ŷěkolika ŵísteĐh ;poloha šrouďů viz oďrázek 
„KotveŶí Ŷa zděŶou podezdívku“ v ŵoŶtážŶíŵ ŶávoduͿ. 
Stavďa ďez podezdívkǇ:  
SkleŶík je ŵožŶé postavit i ďez klasiĐké zděŶé podezdívkǇ, ale v toŵto případě je ŶutŶé dokoupit z volitelŶého příslušeŶství oĐelovou základŶu, která podezdívku Ŷahradí a 
koŶstrukĐi skleŶíku zpevŶí. SkleŶík ŵusí stát Ŷa rovŶé ploše a Ŷa takovéŵ podloží, aďǇ vǇdrželo uĐhǇĐeŶí základŶǇ skleŶíku. Pokud ŵáte seďeŵeŶší poĐhǇďŶosti o toŵ, 
jestli podloží udrží kotveŶí, postavte raději skleŶík jiŶde Ŷeďo postavte skleŶík Ŷa zděŶou podezdívku. OĐelová základŶa se ŵusí vhodŶýŵ způsoďeŵ ukotvit do zeŵě 

;přiložeŶýŵi kolíkǇ základŶu ukotvěte k zeŵi, pouze kdǇž jste si aďsolutŶě jisti, že půdŶí podloží skleŶík udrží - v ČR a SR toto řešeŶí vǇsloveŶě Ŷedoporučujeŵe). 

Doporučujeŵe Ŷapř. - pod připraveŶýŵi úĐhǇtŶýŵi otvory v základŶě ;je jiĐh Đelkeŵ až ϲ podle tǇpu skleŶíkuͿ připravte v zeŵi ďetoŶové kotvǇ, Ŷapř. vǇkopejte díru o 
hlouďĐe ĐĐa ϰϬ Đŵ, uŵístěte do Ŷí PVC odpadŶí rouru Ø ϭϬϬ ŵŵ a v délĐe ϰϬ Đŵ a okolo rourǇ zveŶku zasǇpte zeŵiŶu. Potoŵ do prázdŶé rourǇ Ŷalijte beton. Do 

zasĐhlého ďetoŶu pak základŶu skleŶíku jedŶoduše poŵoĐí šrouďů a hŵoždiŶek ;Ŷejsou oďsaheŵ ďaleŶíͿ v úĐhǇtŶýĐh ŵísteĐh ukotvíte ;v ŵísteĐh určeŶýĐh pro 
kolíkǇͿ.  
SkleŶík ŶikdǇ Ŷestavte Ŷa písčitýĐh půdáĐh – ďǇl ďǇ proďléŵ s ukotveŶíŵ skleŶíku.  

SkleŶík se s oĐelovou základŶou se ŵusí vzájeŵŶě spojit ;spojovaĐí šrouďǇ Ŷeŵusí ďýt oďsaheŵ ďaleŶí – liší se od ŵodeluͿ.  
SkleŶík Ŷelze ŶeĐhat volŶě položeŶý Ŷa zeŵi ďez ukotveŶí!! 

 

BezpečŶostŶí upozorŶěŶí 
Běheŵ ŵoŶtáže doporučujeŵe používat oĐhraŶŶé poŵůĐkǇ ;praĐovŶí oděv a oďuv, pevŶé praĐovŶí rukaviĐe, případŶě oĐhraŶŶé ďrýleͿ. HliŶíkové profilové lištǇ ŵohou 
ŵít ostré hraŶǇ. SkleŶík stavte pouze za deŶŶího světla Ŷeďo při velŵi doďréŵ uŵěléŵ osvětleŶí.  
MoŶtáž skleŶíku Ŷeprovádějte ve větru, za deště Ŷeďo za ďouřkǇ. Pozor – vǇvarujte se koŶtaktu hliŶíkovýĐh lišt s vedeŶíŵ elektriĐkého proudu. BezpečŶě a ekologiĐkǇ 
zlikvidujte všeĐhŶǇ plastové oďalǇ a Đhraňte je před dětŵi. SkleŶík ŵusí stát Ŷa rovŶé ploše. Běheŵ výstavďǇ se o skleŶík Ŷeopírejte a Ŷepřesouvejte ho. )aďraňte děteŵ a 
zvířatůŵ v přístupu Ŷa ŵísto ŵoŶtáže, protože hrozí Ŷeďezpečí jejiĐh poraŶěŶí. SkleŶíkǇ i paviloŶǇ doporučujeŵe stavět ve dvou osoďáĐh. NesŶažte se skleŶík sestavit, 
jestliže jste uŶaveŶi, pod vliveŵ alkoholu Ŷeďo léků Ŷeďo trpíte-li závratí. Při používáŶí žeďříku se ujistěte, že dodržujete ďezpečŶostŶí upozorŶěŶi výroďĐe. Používáte - li 
elektriĐké Ŷářadí, dodržujte Ŷávod k oďsluze výroďĐe ;při utahováŶi zohledŶěte eǆtréŵŶí ŵěkkost hliŶíkovýĐh šrouďů a ŵatiĐ). Doporučujeŵe všeĐhŶǇ hliŶíkové šrouďǇ 
utahovat ručŶě a před ŵoŶtáží lehĐe potřít závitǇ šrouďů vazelíŶou – jiŶak po utažeŶí při potřeďě opětŶého povoleŶí Ŷelze šrouďǇ lehĐe povolit a zŶičí se závit ;Ŷeďo se 
ukroutí hlavička šrouďuͿ. 
Ve skleŶíku Ŷeskladujte horké předŵětǇ jako Ŷapř. právě použitý zahradŶí Ŷeďo jiŶý gril, pájeĐí laŵpu, rozpáleŶé jiŶé elektriĐké či plǇŶové spotřeďiče Ŷeďo rozpáleŶou 

ďeŶziŶovou zahradŶí sekačku. Než začŶete s kotveŶíŵ podlahǇ, ujistěte se, že Ŷa zeŵi a v zeŵi pod pláŶovaŶou stavďou Ŷejsou žádŶé viditelŶé aŶi skrǇté kaďelǇ Ŷeďo 
truďkǇ apod. Pozor Ŷa elektriĐké kaďelǇ Ŷapř. od zahradŶíĐh sekaček, čerpadel a podoďŶě. Dodržujte ŵístŶí předpisǇ a sŵluvŶí závazkǇ ;Ŷapř. Ŷa proŶajatýĐh pozeŵĐíĐhͿ. 

 

VšeoďeĐŶá upozorŶěŶí 
SkleŶík se skládá z ŵŶoha dílů, proto si Ŷa Đelou ŵoŶtáž rezervujte ŵiŶiŵálŶě Đelý půldeŶ. SkleŶík doporučujeŵe stavět ve dvou osoďáĐh.  
Než začŶete sestavovat váš skleŶík, ujistěte se, že všeĐhŶǇ součásti uvedeŶé v toŵto Ŷávodu, jsou oďsažeŶǇ v ďaleŶí. JedŶotlivé dílǇ předeŵ překoŶtrolujte a přehledŶě a 
přístupŶě rozložte. Je důležité, aďǇste jedŶotlivé součásti ŶepoŵíĐhali. Pokud Ŷěkterá z částí skleŶíku ĐhǇďí, v žádŶéŵ případě skleŶík Ŷestavte a ihŶed koŶtaktujte 
svého dodavatele ;Ŷa případŶá poškozeŶí ŶekoŵpletŶího skleŶíku jakýŵkoliv počasíŵ se Ŷevztahuje zárukaͿ. UĐhovávejte všeĐhŶǇ ŵale součásti ;šrouďǇ, ŵatkǇ apod.Ϳ 
v připraveŶé ŵisĐe, aďǇ se ŶeztratilǇ. Pro skleŶík si zvolte sluŶŶé a rovŶé ŵísto ďez převislýĐh oďjektů. VELMI DŮLEŽITÉ – pro verzi skleŶíku s polǇkarďoŶátovýŵi 
deskami - straŶa s ďílou Ŷeďo popsaŶou ďarevŶou folií ;Ŷeďo i ďez fólie, ale s Ŷálepkou ozŶačujíĐí UV ĐhráŶěŶou straŶuͿ ŵusí ďýt v každéŵ případě uŵístěŶa sŵěreŵ 
ven; straŶa ďez Ŷápisů s čirou Ŷeďo Ŷaŵodralou folií ;Ŷeďo i ďez folie a ďez ŶálepkǇͿ sŵěreŵ dovŶitř skleŶíku. Folie ;ŶálepkuͿ těsŶě před ŵoŶtáží odstraňte.  
 

Pozor – skleŶíkǇ jsou v uzavřeŶéŵ stavu ;okŶa a dveřeͿ testováŶǇ do rǇĐhlosti větru ŵaǆ ϳϱ kŵ/hod. Pokud zůstaŶe otevřeŶé okŶo Ŷeďo dveře, tak se 
odolŶost skleŶíku velŵi výrazŶě sŶíží. Počítejte s fakteŵ, že autoŵatiĐký otvírač střešŶího okŶa reaguje pouze Ŷa zŵěŶu teplotǇ. Při větrŶéŵ počasí a při vǇšší 
teplotě vzduĐhu se Ŷeŵusí okŶo ovládaŶé autoŵatiĐkýŵ otvíračeŵ dostatečŶě rǇĐhle uzavřít a ŵůže pak dojít k  jeho poškozeŶí. Proto při hrozíĐíŵ větru včas 
;tj. předeŵͿ ŵaŶuálŶě uzavřete i okŶa opatřeŶá autoŵatiĐkýŵ otvíračeŵ!!! 

Při hrozíĐíŵ větru včas ;tj. předeŵͿ uzavřete dveře i všeĐhŶa ŵaŶuálŶě otvíraŶá okŶa skleŶíku!!! 
 

Doporučujeŵe ihŶed po stavďě skleŶík zahrŶout do pojistkǇ vaší Ŷeŵovitosti. 
 

Veškerá poškozeŶí skleŶíku vzŶiklá v důsledku událostí hodŶoĐeŶýĐh jako pojistŶé události ;podle defiŶiĐe pojistŶýĐh událostí českýĐh 
Ŷeďo sloveŶskýĐh pojišťoveŶͿ, tj. Ŷapř. eǆtréŵŶí krupoďití, viĐhřiĐe ;ŶárazǇ větruͿ, povodeň, záplava, sŶíh a apod. Ŷejsou předŵěteŵ 
zárukǇ a nelze je reklamovat. 

 

Péče a údržďa 
K čištěŶí skleŶíku používejte pouze a výhradŶě slaďý ŵýdlový roztok a jeŵŶý hadřík. Po uŵǇtí skleŶík opláĐhŶěte čistou vodou. Nepoužívejte čistiĐí prostředkǇ 
oďsahujíĐí ĐheŵiĐká rozpouštědla Ŷeďo prostředkǇ Ŷa ďázi lihu a alkoholu ;Ŷapř. IroŶ Ŷeďo OkeŶuͿ. Pozor Ŷa poškráďáŶí špiŶavýŵ hadreŵ Ŷeďo špiŶavou houďou. 
Materiál skleŶíku Ŷesŵí přijít do koŶtaktu s ĐheŵiĐkýŵi čistidlǇ a rozpouštědlǇ, s Đheŵikálieŵi tǇpu ďeŶziŶ ;vč. teĐhŶiĐkéhoͿ , aceton, touleŶ, Đhlor ;Ŷapř. SavoͿ, terpeŶtýŶ, 
ředidla Ŷa ďarvǇ ;Ŷapř. rada S ϲǆǆǆͿ, apod. Při použití čistidel a orgaŶiĐkýĐh rozpouštědel dojde vždǇ ke zŶičeŶí polǇkarďoŶátového skla. 
POZOR – polǇkarďoŶátové deskǇ Ŷelze Ŷatírat žádŶýŵ Ŷátěreŵ Ŷeďo ďarvou ;i kdǇž dodavatel ďarvǇ tvrdí, že jde o produkt koŵpatiďilŶí s polǇkarďoŶáteŵͿ. NatřeŶí 
desek zŶaŵeŶá okaŵžitou ztrátu zárukǇ a jistotu ďrzkého poškozeŶí desek a ŶásledŶě Đelého skleŶíku. 
 

 )BAVUJTE PRAVIDELNĚ STŘECHU LISTÍ A NEČISTOT 

 PRŮBĚŽNĚ KONTROLUJTE, )DA UKOTVENÍ DO )EMĚ PEVNĚ DRŽÍ   
 POKUD METEOROLOGOVÉ OHLÁSÍ VĚTRNÉ DNY, MUSÍ BÝT U SKLENÍKU BE)PODMÍNEČNĚ PEVNĚ U)AVŘENÉ DVEŘE I VENTILAČNÍ OKNA 

 PO)OR PŘI HRO)ÍCÍM VĚTRU ;NAPŘ. PŘED BOUŘKOU NEBO PODLE PŘEDPOVĚDI POČASÍͿ MANUÁLNĚ IHNED U)AVŘETE I VENTILAČNÍ OKNA 
OPATŘENÁ AUTOMATICKÝM OTVÍRAČEM ;PŘÍPLATKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍͿ 

 V )IMĚ PRAVIDELNĚ )BAVUJTE STŘECHU SKLENÍKU SNĚHU NEBO STŘEŠE DODEJTE DOSTATEČNOU PODPORU, ABY UDRŽELA VÁHU SNĚHU – 

)EJMÉNA PŘI VĚTŠÍCH PŘÍVALECH SNĚHU 

 NA )IMU )E SKLENÍKU ODMONTUJTE AUTOMATICKÝ OTVÍRAČ OKNA ;PŘÍPLATKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍͿ A USKLADNĚTE JEJ PŘI TEPLOTÁCH 
VYŠŠÍCH NEŽ ϬOC ;MRÁ) MŮŽE OTVÍRAČ POŠKODITͿ 
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BE)PEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ 
 

1. Ostré hraŶǇ a rohǇ ŵohou způsoďit zraŶěŶí. Proto při ŵaŶipulaĐi s hliŶíkovýŵi profilǇ, se skleŵ či polǇkarďoŶátovýŵi taďuleŵi vždǇ Ŷoste 
oĐhraŶŶé ďrýle, rukaviĐe, ďotǇ a přilďu. Rozďité sklo představuje ďezpečŶostŶí riziko – vždǇ ho ihŶed ďezpečŶě odkliďte. 

2. )akoupeŶý výroďek je určeŶ pouze pro pěstováŶí rostliŶ a ŵěl ďǇ ďýt užíváŶ pouze k toŵuto účelu. Při užíváŶí k jiŶéŵu účelu přeďírá plŶou 
zodpovědŶost ŵajitel. 

3. Doporučujeŵe, aďǇ teŶto výroďek sestavovali dva lidé. 
4. Při použití žeďříku ďǇ ho ŵěla jedŶa osoďa přidržovat, ŵezitíŵ Đo druhá ďude praĐovat.  
5. Pokud se při sestavováŶí skleŶíku, při vkládáŶí skla Ŷeďo polǇkarďoŶátovýĐh taďulí setkáte s oďtížeŵi, koŶtaktujte svého dodavatele – v žádŶéŵ 

případě Ŷepoužívejte sílu! 
6. SkleŶík ŵusí ďýt vždǇ ukotveŶ.  
 

POKYNY K SESTAVENÍ 
        

VOLBA UMÍSTĚNÍ 
 

VždǇ se sŶažte pro uŵístěŶí vašeho 
skleŶíku volit sluŶŶé ŵísto, ĐhráŶěŶé před 
větrem.  

 

SkleŶík je odolŶý větru do rǇĐhlosti ϳϱ 
km/hod.  

Pozor – při zaskleŶí polǇkarďoŶáteŵ 
;hladký a lesklý plastͿ ŵůže ve velŵi 
ojediŶělýĐh případeĐh při dopadu 
sluŶečŶíĐh paprsků doĐházet ke vzŶiku 
odlesků a tíŵ teoretiĐkǇ k oďtěžováŶí 
sousedů. 

 

DŮLEŽITÉ 
 

Než začŶete sestavovat váš skleŶík, 
ujistěte se, že všeĐhŶǇ součásti uvedeŶé v 
toŵto Ŷávodu, jsou oďsažeŶǇ v ďaleŶí.  

 

AďǇste lépe ideŶtifikovali a překoŶtrolovali 
jedŶotlivé části, vǇŶdávejte je prosíŵ, z 
krabice po jednom. 

 

Je důležité, aďǇste jedŶotlivé součásti 
ŶepoŵíĐhali.  

 

Pokud Ŷěkterá z částí skleŶíku ĐhǇďí, 
skleŶík nestavte a koŶtaktujte ihŶed svého 
dodavatele. 

Pokud vliveŵ počasí dojde k poškozeŶí 
skleŶíku, který ŶeďǇl ve Đhvíli poškozeŶí 
zĐela dokoŶčeŶ, Ŷeŵusí ďýt uzŶáŶa záruka 
 

POMŮCKY NE)BYTNÉ K SESTAVENÍ 
 

ŠrouďovákǇ ;ďěžŶý a křížový PHϮͿ, klíč Ŷa 
matky ve velikostech 10mm a 17mm, 

očkový klíč ϭϬŵŵ, štafle, řezák, páskový 
ŵetr, vodováha, vrtačka, vrták o průŵěru 
20 mm.  

 

ÚDRŽBA 
 

SkleŶík ďǇ ŵěl ďýt oďčas jeŵŶě opláĐhŶut 
vodou se sapoŶáteŵ Ŷeďo jiŶýŵ ŵǇĐíŵ 
prostředkeŵ.  

 

Před oŵǇtíŵ zkoŶtrolujte, zda použitý 
prostředek Ŷeďude půsoďit agresivŶě vůči 
hliŶíku Ŷeďo spoŶáŵ držíĐíŵ sklo. 

 

PravidelŶě čistěte ŵeĐhaŶisŵus dveří a 
dďejte Ŷa to, aďǇ v horŶí aŶi dolŶí 
kolejŶičĐe ŶezůstávalǇ žádŶé Ŷečistoty. 

 

0 - )ÁKLADNA 
 

Důležité! SkleŶík lze postavit pouze Ŷa 
klasiĐkou zděŶou podezdívku Ŷeďo Ŷa 
oĐelovou základŶu, která podezdívku 
nahrazuje. 

 

)ákladŶa skleŶíku ŵusí ŵít přesŶý 
pravoúhlý tvar a ŵusí ďýt uŵístěŶa v 

roviŶě.  

 

)ákladŶa z poziŶkovaŶé oĐeli je k dispozici 

jako příslušeŶství pro všeĐhŶǇ ŵodelǇ 
skleŶíků ;záleží Ŷa ŵodeluͿ.  

 

;Pozor! Pouze pokud ďude skleŶík uŵístěŶ 
Ŷa větrŶéŵ a ŶeĐhráŶěŶéŵ ŵístě: 
VǇvrtejte dírǇ do základovýĐh spodŶíĐh 
hliŶíkovýĐh profilů skleŶíku i do oĐelové 
základŶǇ a oďojí pevŶě spojte šrouďǇ s 
matkami.) 

 

Pokud si ĐhĐete raději vǇďudovat vlastŶí 
zděŶé Ŷeďo ďetoŶové základǇ, dďejte 
pokǇŶů uvedeŶýĐh v Ŷákresu Ϭ. Mezi 
zděŶou / ďetoŶovou základŶou a hliŶíkovou 
koŶstrukĐí ;A-AͿ ďǇ ŵělǇ ďýt uŵístěŶǇ 
alespoň ϭϴŵŵ vǇsoké a  ŵaǆ. ϯϮŵŵ široké 
dřevěŶé latě. Na straŶě, kde ďudou 
uŵístěŶé dveře, použijte dřevěŶou lať 
širokou ŵaǆ. ϱϮŵŵ ;B-BͿ. Latě připevŶěte k 
základŶě ϱϬŵŵ dlouhýŵi šrouďǇ ;Ŷejsou 
oďsažeŶǇ v ďaleŶíͿ. )ákladǇ ďǇ ŵělǇ ďýt 
zapuštěŶǇ do zeŵě pod úroveň záŵrzŶé 
hlouďkǇ v daŶé oďlasti.  

 

VšeĐhŶǇ ŶákresǇ v jedŶoduĐhéŵ ráŵečku 
ukazují Ŷáhled zevŶitř skleŶíku. TǇ v 
dvojitéŵ ráŵečku ukazují pohled zveŶku 
skleŶíku.  

 

)ákladŶa ŵusí ďýt pevŶě ukotveŶa do 
zeŵě Ŷeďo do ŶosŶého povrĐhu.  

 

SkleŶík se základŶou Ŷesŵí ďýt volŶě 
položeŶǇ Ŷa zeŵi – hrozí poškozeŶí větreŵ 
– Ŷeďo příŵo „odfoukŶutí“ skleŶíku. 

 

1 - KONSTRUKCE 

     STĚNY 
 

Položte všeĐhŶǇ části Ŷa zeŵ a volŶě je 
spojte ;ϭ.ϭ až ϭ.ϲͿ. 

 

PozŶáŵka: Do všeĐh vǇvrtaŶýĐh dírek ve 
vertikálŶíĐh lištáĐh si připravte šrouďǇ.  

 

Takto si připravte všeĐhŶǇ stěŶǇ. 

 

2 – KONSTRUKCE STĚNY  
      S DVEŘMI 
 

Položte všeĐhŶǇ části Ŷa zeŵ a volŶě je 
spojte ;Ϯ.ϭ až Ϯ.ϲͿ. 

 

3 – SPOJENÍ STĚNOVÝCH  
      ČÁSTÍ 
 

VšeĐh šest stěŶ přišrouďujte k soďě s 
použitíŵ rohovýĐh plíšků ;ϭϬϵϮͿ, ;ϯ.ϭ až 
3.3). 

OpatrŶě vložte plastové okapové koŶĐovkǇ 
;ϲϬϲϳͿ do okapů Ŷa každéŵ rohu ;ϯ.ϰͿ až 
(3.6).  

 

NǇŶí uŵístěte připraveŶý ráŵ skleŶíku Ŷa 

základŶu a volŶě jej s Ŷí spojte. ;TǇto 
šrouďǇ plŶě dotáhŶěte, teprve až ďudete 
ŵít v ráŵu uŵístěŶo zaskleŶí.Ϳ  

 

SrovŶejte a poté sešrouďujte pevŶě skleŶík 
tak, aďǇ ŵěl přesŶě pravoúhlý tvar a aďǇ 
všeĐhŶǇ šrouďǇ ďǇlǇ dotažeŶé.  

 

NikdǇ šrouďǇ příliš Ŷeutahujte! 

 

4A – STŘECHA 
 

VšeĐhŶǇ střešŶí lištǇ ;ϲϬϴϳͿ položte Ŷa zeŵ 
a pozŶačte si je tužkou Ŷa ŵísteĐh, která 
jsou v diagraŵu ;ϰ.ϭͿ ozŶačeŶa šipkaŵi. 
Tyto zŶačkǇ ďudou později důležité, aďǇste 
při zasklíváŶí pozŶali, že všeĐhŶǇ paŶelǇ 
správŶě zapadají do ráŵu. 
PřipevŶěte poŵoĐŶý kotouč ;ϲϭϰϰͿ k 
šestiúhelŶíkovéŵu kuželu ;ϲϬϵϱͿ poŵoĐí 
šrouďu ;ϯϬϬϭͿ a ŵatkǇ ;ϯϬϬϮͿ ;ϰ.ϮͿ. 
NaŵoŶtujte střešŶí lištǇ ;ϲϬϴϳͿ Ŷa kužel 
(6095) (4.3) (4.4). 

PozŶáŵka: RovŶě uřízŶutý okraj ;ϲϬϴϳͿ ďǇ 
se ŵěl dotýkat kotouče ;ϲϭϰϰͿ ;ϰ.ϯͿ. 
UtáhŶěte všeĐhŶǇ šrouďǇ. 
Spojte příčkǇ ;ϲϬϵϳͿ se spojovaĐíŵ ďodeŵ 
Ŷa zŶačĐe ; ϭϬϱϱŵŵͿ ;ϰ.ϱͿ ;ϰ.ϲͿ. 

 

4B – STŘECHA 
 

NǇŶí ďǇ ŵěli dva lidé zvedŶout Đelý střešŶí 
ráŵ a uŵístit ho Ŷa koŶstrukĐi stěŶ.  

 

PřipevŶěte střešŶí lištǇ ;ϲϬϴϳͿ Ŷa každý roh 
;ϰ.ϳͿ. )a poŵoĐí štaflí připevŶěte střešŶí 
středŶí lištǇ ;ϲϬϴϴͿ  
k šestiúhelŶíkovéŵu kuželu ;ϲϬϵϱͿ ;ϰ.ϴͿ, 
příčkǇ ;ϲϬϵϳͿ ;ϰ.ϵͿ a okapové profilǇ 
;ϲϬϳϮ/ϲϬϳϯͿ ;ϰ.ϭϬͿ. UtáhŶěte všeĐhŶǇ 
šrouďǇ. SŵoŶtujte vŶější kužel ;ϲϬϯϲͿ 
poŵoĐí šrouďu ;ϲϬϱϮͿ, podložkǇ ;ϲϬϲϭͿ, 
rozpěrkǇ ;ϭϬϭϬͿ a ŵatkǇ ;ϯϬϬϮͿ a zvedŶěte 
Ŷa ŵísto. 
PozŶáŵka: šrouď ;ϯϬϬϭͿ a ŵatiĐe  ;ϯϬϬϮͿ 
držíĐí kotouč ;ϲϭϰϰͿ ŵusí ďýt v toŵto ďodě 
odložeŶǇ. UvŶitř připevŶěte závitové tělísko 
;ϲϬϯϴͿ ke šrouďu ;ϲϬϱϮͿ a potoŵ  
připevŶěte krǇtku ;ϲϬϵϵͿ k ;ϲϬϯϴͿ poŵoĐí 
podložkǇ ;ϲϬϲϭͿ a šrouďu ;ϲϬϱϵͿ ;ϰ.ϭϭͿ. 

 

5L & R. – DVEŘE 
 

VertikálŶí dveřŶí lištǇ ;ϲϬϴϱ/ϲϬϴϲͿ si položte 
Ŷa zeŵ a připravte si do předvrtaŶýĐh dírek 
Ŷa každé liště ϲ šrouďků ;ϯϬϬϭͿ.  

 

Do lišt ;ϲϬϴϱ/ϲϬϴϲͿ vložte těsŶěŶí ;ϲϬϵϬͿ a 
Ŷa koŶĐíĐh seřízŶěte podle délkǇ lišt ;ϱ.ϭͿ. 

 

PřipevŶěte ;ϲϬϭϳͿ k lištáŵ ;ϲϬϴϱ/ϲϬϴϲͿ za 

poŵoĐi připraveŶýĐh koŶĐovýĐh šrouďů 
(5.2). 

Dďejte Ŷa to, aďǇ ďǇlǇ spodŶí okraje lišt 
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;ϲϬϴϱͿ/;ϲϬϴϲͿ srovŶaŶé s drážkou sŵěřujíĐí 
ke spodŶí liště ;ϲϬϭϳͿ, jak vidíte Ŷa oďrázku. 
Tak doĐílíte správŶého přesahu spodŶí lištǇ. 
Vložte spodŶí taďuli skla ;BͿ a potom 

středovou lištu ;ϲϭϰϬͿ Ŷeďo ;ϲϭϰϭͿ Ŷa 
;ϲϬϴϱͿ/ ;ϲϬϴϲͿ ;ϱ.ϯͿ ;ϱ.ϰͿ. PřiŵoŶtujte části 
záŵku ;ϲϭϰϯͿ, ;ϳϰϬϬͿ a ;ϳϰϬϭͿ za poŵoĐi 
šrouďů ;ϲϭϰϮͿ Ŷa středové lištǇ ;ϲϭϰϬͿ Ŷeďo 
(6141) (5.3).  

NakoŶeĐ uŵístěte horŶí skleŶěŶou taďuli 
;AͿ a připevŶěte ;ϲϬϭϰͿ za pomoci 

posledŶíĐh dvou připraveŶýĐh šrouďů ;ϱ.ϱͿ.  

 

)askleŶí Ŷa oďou straŶáĐh zajistěte 
plastikovýŵi fiǆačŶíŵi lištaŵi ;ϲϱϬϬͿ ;ϱ.ϲͿ. 

 

Než pevŶě utáhŶete všeĐhŶǇ šrouďǇ, 
ujistěte se, že dveře ŵají skutečŶě 
pravoúhlý tvar. Můžete si poŵoĐi zŵěřeŶíŵ 
úhlů v rozíĐh použitíŵ úhelŶíku. 
PřipevŶěte plastovou část ;ϲϬϱϳͿ Ŷa lištu 
;ϲϬϭϰͿ za poŵoĐí šrouďů ;ϲϬϲϮͿ ;ϱ.ϱͿ.  
Na spodŶí lištu dveří ;ϲϬϭϳͿ připevŶěte 
kolečka ;ϲϬϰϵͿ a zarážkǇ ;ϲϬϯϵͿ použitíŵ 
šrouďu ;ϲϬϰϲͿ, podložek ;ϲϬϱϭͿ a ŵatkǇ 
;ϯϬϬϮͿ ;ϱ.ϮͿ. TǇto šrouďkǇ ďǇste ŵěli plŶě 
dotáhŶout teprve, až ďudete ŵít dveře 
připevŶěŶǇ v ráŵu skleŶíku. 
Takto sestavte oďě části dveří a ŶeĐhte je 
straŶou pro pozdější zasazeŶí do 
konstrukce. 

 

6 – STŘEŠNÍ VENTILACE 
 

UŵístěŶí veŶtilaĐe je dáŶo uŵístěŶíŵ 
předvrtaŶýĐh dírek v okapové liště ;ϲϬϳϮͿ. 

 

PozŶáŵka: OkeŶŶí těsŶěŶí ;ϲϬϯϰͿ Ŷahřejte 
na pokojovou teplotu!  

 

RovŶoŵěrŶě vtlačte těsŶěŶí ;ϲϬϯϰͿ Ŷa 
vrĐhŶí okraj okeŶŶí taďule ;CͿ ;ϲ.ϭͿ. TěsŶěŶí 
ŶeŶapíŶejte! 

V každéŵ rohu udělejte do těsŶěŶí zářez 
;ϲ.ϮͿ a potoŵ jej ohŶěte a vtlačte do 
ďočŶíĐh a dolŶíĐh okrajů okeŶŶí taďule ;CͿ. 
Ujistěte se přitoŵ, že zářezǇ v těsŶěŶí jsou 
skutečŶě v rozíĐh. 
Na těsŶěŶí uŵístěte spodŶí lištu 
veŶtilačŶího okŶa ;ϲϬϮϰͿ ;ϲ.ϯͿ a ŶásledŶě i 
lištǇ ďočŶí ;ϲϬϮϬ a ϲϬϮϭͿ.  V rozíĐh je spojte 
poŵoĐí vrutů ;ϭϬϬϯͿ ;ϲ.ϰͿ. 

 

UŵístěŶí těsŶěŶí dokoŶčíte jeho vtlačeŶíŵ 
Ŷa horŶí okraj a uřízŶutíŵ tak, aďǇ se oďa 
koŶĐe spojovalǇ uprostřed .  
Uŵístěte vrĐhŶí lištu veŶtilačŶího okŶa 
;ϲϬϮϱͿ a připevŶěte k lištáŵ ;ϲϬϮϬͿ a 
;ϲϬϮϭͿ poŵoĐí vrutů ;ϭϬϬϯͿ ;ϲ.ϱͿ. 
Než pevŶě utáhŶete všeĐhŶǇ šrouby, 

ujistěte se, že veŶtilačŶí okŶo ŵá 
pravoúhlý tvar. 

 

VolŶě připevŶěte lištu ;ϲϬϲϲͿ Ŷa okapovou 
lištu ;ϲϬϳϮͿ uŵístěŶíŵ šrouďu ;ϯϬϬϭͿ do 
předvrtaŶého otvoru ;ϲ.ϲͿ. 
NǇŶí odstraňte výztuhǇ ;ϲϬϬϯ a ϲϬϬϴͿ, aďǇ 
za Ŷě zapadl práh veŶtilaĐe ;ϲϬϭϵͿ ;ϲ.ϳͿ. 
VýztuhǇ ;ϲϬϬϯͿ a ;ϲϬϬϴͿ vraťte zpátkǇ a 
volŶě utáhŶěte ŵatkou ;ϯϬϬϮͿ ;ϲ.ϳ a ϲ.ϴͿ. 

 

ŠrouďǇ Ŷeutahujte, dokud ŶeŶí střešŶí 
veŶtilaĐe uŵístěŶá ve skleŶíku. Takto 
sestavte všeĐhŶa veŶtilačŶí okŶa a odložte 

je straŶou pro pozdější uŵístěŶí do 
konstrukce. 

 

7 – ZASKLENÍ 
 

Při práĐi se skleŵ dďejte zvýšeŶé 
opatrŶosti a ďezpodŵíŶečŶě dodržujte 
všeĐhŶǇ zásadǇ ďezpečŶé práĐe. 
Používejte vhodŶé ďezpečŶostŶí poŵůĐkǇ 
;rukaviĐe, štít Ŷa oči, pevŶou oďuv apod.Ϳ 

 

Ujistěte se, že všeĐhŶǇ polǇkarďoŶátové 
taďule ŵáte sŵěreŵ Ŷahoru tou stranou, 

která je ĐhráŶěŶa proti U/V zářeŶí.  

 

S jedŶou osoďou stojíĐí Ŷa žeďříku uvŶitř 
skleŶíku, zasklete střeĐhu vložeŶíŵ paŶelů 
;DͿ,;EͿ a ;FͿ do příslušŶýĐh drážek ve 
střešŶíĐh lištáĐh ;ϲϬϴϳͿ a ;ϲϬϴϴͿ ;ϳ.Ϯ a ϳ.ϯͿ. 
Až ďudou sousedíĐí paŶelǇ Ŷa ŵístě, 
připevŶěte koŶĐe ;ϲϬϳϳͿ, ;ϲϬϳϴͿ Ŷeďo 
;ϲϬϳϵͿ za poŵoĐi šrouďů ;ϳϯϰϵͿ ;ϳ.ϰͿ, aďǇ z 
drážek ŶevǇklouzlǇ.  
Uŵístěte lištu ;ϲϬϳϰͿ Ŷa okapovou lištu 
;ϲϬϳϮͿ/;ϲϬϳϯͿ a zafiǆujte Ŷa ŵístě ϯ 
pravidelŶě rozŵístěŶýŵi šrouďǇ ;ϲϬϲϴͿ 
(7.6) (7.7).  

TěsŶěŶí ;ϲϬϵϬͿ vtlačte do všeĐh ďočŶíĐh lišt 
;ϲϬϭϯͿ a ;ϲϬϮϮͿ ;ϳ.ϱͿ a uřízŶěte Ŷa 
požadovaŶou délku. Uŵístěte skleŶěŶé 
taďule ;GͿ,;HͿ a ;JͿ tak, jak ukazuje oďrázek 
a zajistěte vtlačeŶíŵ plastového těsŶěŶí 
;ϲϱϬϬͿ Ŷa každou straŶu ;ϳ.ϲͿ a ;ϳ.ϳͿ. 

 

NǇŶí ŵůžete ŶapevŶo utáhŶout všeĐhŶǇ 

šrouďǇ spojujíĐí skleŶík se základŶou. 

 

8 – UMÍSTĚNÍ DVEŘÍ A  
       VENTILAČNÍCH OKEN 
 

VeŶtilačŶí okŶa uŵístěte Ŷa připraveŶá 
ŵísta uvolŶěŶíŵ lištǇ ;ϲϬϲϲͿ a zasuŶutíŵ 
lištǇ ;ϲϬϮϱͿ z jedŶoho koŶĐe do ;ϲϬϲϲͿ ;ϴ.ϭ 
a 8.2). 

 

OkeŶŶí lištu ;ϲϬϭϵͿ ŶaŵoŶtujte do 

veŶtilačŶího otvoru. Až ďude okŶo správŶě 
uŵístěŶé, utáhŶěte všeĐhŶǇ šrouďǇ. 
Přišrouďujte okeŶŶí otvírač ;ϭϬϲϳͿ Ŷa lištu 
;ϲϬϮϰͿ použitíŵ šrouďů ;ϲϬϲϮͿ ;ϴ.ϯͿ. 
PřipevŶěte oďa ustalovače veŶtilaĐe ;ϲϬϱϲͿ 
Ŷa lištu ;ϲϬϭϵͿ šrouďeŵ ;ϲϬϲϮͿ ;ϴ.ϯͿ. Na 
koŶeĐ okeŶŶího otvírače ;ϭϬϲϳͿ Ŷasaďte 
plastovou krytku (1019) (8.3). 

Dveře ŶaŵoŶtujete do skleŶíku tak, že je 
zasadíte plastovou zarážkou ;ϲϬϱϳͿ do lištǇ 
;ϲϬϳϰͿ ;ϴ.ϰ/ϴ.ϱͿ a  zajedete kolečkǇ do 
kolejŶičkǇ spodŶí lištǇ ;ϲϬϬϮͿ ;ϴ.ϲͿ. Potoŵ 
zaĐhǇtíte zarážkǇ ;ϲϬϯϵͿ pod okraj hrany 

lištǇ ;ϲϬϬϮͿ a utáhŶete ŶapevŶo šrouďkǇ 
dveřŶíĐh koleček ;ϲϬϰϲͿ ;ϴ.ϲ/ϴ.ϳͿ. 
TěsŶěŶí dveří ;ϲϬϳϬͿ přilepte Ŷa jedŶǇ 
dveře poŵoĐí oďoustraŶŶé páskǇ ;ϴ.ϲ a 
8.7).  

PřipevŶěte plastové krǇtkǇ ;ϲϬϳϬͿ jejiĐh 
zatlačeŶíŵ Ŷa všeĐhŶǇ viditelŶé ŵatkǇ 
(3002) uvŶitř skleŶíku ;ϴ.ϴͿ. 
PřipevŶěte spodŶí oďloukovou truďku 
;ϭϰϬϮͿ k truďĐe ;ϭϰϭϱͿ. Takto sŵoŶtovaŶé 
truďkǇ ;ϭϰϬϮͿ / ;ϭϰϭϱͿ připevŶěte u ϯ NE-

sousedíĐíĐh rohů k okapovýŵ koŶĐůŵ 

;ϲϬϲϳͿ ;ϴ.ϵͿ. )ahákŶěte svorku ;ϭϰϭϰͿ Ŷa 
rohové lištǇ ;ϲϬϮϮͿ ve výšĐe oďloukové 
truďkǇ ;ϭϰϬϮͿ a vložte šrouď ;ϭϬϬϲͿ do 
připraveŶého otvoru v ;ϭϰϭϰͿ ;ϴ.ϭϬͿ. 
Použijte vrták o průŵěru ϮϬ a vǇvrtejte  
odvodňovaĐí otvorǇ ve ϯ okapovýĐh 
koŶĐíĐh ;ϲϬϲϳͿ v ozŶačeŶýĐh oďlasteĐh.  
UvŶitř skleŶíku zasuňte podložkǇ ;ϲϬϳϱͿ 
Ŷeďo ;ϲϬϳϲͿ Ŷa okapové lištǇ ;ϲϬϳϮͿ / 
;ϲϬϳϯͿ. TǇ zafiǆujte ve středu za poŵoĐí 
šrouďu ;ϳϯϰϵͿ k liště ;ϲϬϳϮͿ. ;ϴ.ϭϭͿ ;ϴ.ϭϮͿ. 
PozŶáŵka: UtvářeŶí koŶdeŶzaĐe je ve 
skleŶíku s polǇkarďoŶátovýŵi paŶelǇ 
ŶevǇhŶutelŶá, ale lze ji zŵírŶit výŵěŶou 
součástek ;ϲϬϳϱ/ϲϬϳϲͿ za ;ϲϭϬϬͿ.  To zvýší 
veŶtilaĐi uvŶitř skleŶíku, a tíŵ se sŶíží 
koŶdeŶzaĐe. )afiǆujte ;ϲϭϬϬͿ šrouďǇ ;ϳϯϰϵͿ 
uprostřed každého pole u okapu.  

 

DOKONČENÍ 
 

Pokud je to potřeďa, utěsŶěte skleŶík Ŷa 
hraŶáĐh a ŵezi proskleŶíŵ a rozpěrkou 
;ϲϬϳϱͿ Ŷeďo ;ϲϬϳϲͿ silikoŶovýŵ tŵeleŵ. 

 

Silikonový tŵel ŶeŶí přiložeŶ v ďaleŶí. 
UvŶitř skleŶíku uŵístěte Đedulku s 
ďezpečŶostŶíŵ varováŶíŵ. 
Na ŶašiĐh skladeĐh je dále k dispoziĐi široká 
Ŷaďídka doplňků, kterýŵi ŵůžete váš 
skleŶík zdokoŶalit.  
O veškerýĐh ŵožŶosteĐh se, prosíŵ, 
iŶforŵujte u vašeho dodavatele. 

 

BE)PEČNOSTNÍ PO)NÁMKA 
 

V případě silŶého větru zavřete jak dveře, 
tak střešŶí veŶtilaĐi.  

 

V případě silŶého sŶěžeŶí odkliďte 
sŶěhovou pokrývku ze střeĐhǇ Ŷeďo střeše 
dodejte dostatečŶou podporu, aďǇ udržela 
váhu sŶěhu. 

 

V ziŵě doporučujeŵe skleŶík vǇtápět 
(pokud v Ŷěŵ ĐhĐete poŶeĐhat rostliŶǇ Ŷa 
přeziŵováŶíͿ. 

 

PO)NÁMKY 
 

Pro úplŶou oĐhraŶu vašeho skleŶíku váŵ 
doporučujeŵe zahrŶout ho do pojistkǇ 
vaší Ŷeŵovitosti.  

 

Při stavďě skleŶíku ďerte také v úvahu 
zákoŶǇ o staveďŶiĐtví, které je ŶutŶé ďrát v 

potaz v případě stavďǇ skleŶíku Ŷa určitýĐh 
ŵísteĐh.  

 

PřiložeŶou Ŷálepku s ozŶačeŶíŵ ŵodelu 
skleŶíku po úspěšŶéŵ postaveŶí skleŶíku 
Ŷalepte Ŷa vŶitřŶí straŶu dveří ;ϲϬϭϰͿ. 

 

Tato iŶforŵaĐe je důležitá, pokud ďudete v 
ďudouĐŶu potřeďovat Ŷěkteré části 
vǇŵěŶit.  

 

TeŶto Ŷávod usĐhovejte Ŷa ďezpečŶéŵ 
ŵístě pro případŶé pozdější použití.  

 

Naše společŶost stále zdokoŶaluje své 
výroďkǇ, a proto si vǇhrazujeŵe právo Ŷa 
zŵěŶu uvedeŶého teǆtu ďez předĐhozího 
upozorŶěŶí. 
 

 

 

 

Děkujeŵe Váŵ za Ŷákup skleŶíku a doufáŵe, že Váŵ ďude dlouho sloužit k Vaší plŶé 
spokojenosti.  
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OĐelová základŶa  
 

Návod Ŷa ŵoŶtáž – CZ 

 

 
 

Při práĐi používejte oĐhraŶŶé poŵůĐky a dodržujte předpisy ďezpečŶosti práĐe. 
 

-------------------- 

 
Nestavte skleŶík Ŷa větrŶéŵ a eǆpoŶovaŶéŵ ŵístě. Hrozí jeho poškozeŶí. SkleŶíkǇ jsou odolŶé rǇĐhlosti větru do 
ϳϱkŵ/hod. IdeálŶí je sluŶŶé ŵísto „za větreŵ“. 
 

Doporučujeŵe skleŶík zahrŶout do pojistkǇ Ŷeŵovitosti. 
 

UŵístěŶí ŵusí ďýt Ŷa rovŶéŵ a pevŶéŵ podloží.  
 

Každá straŶa a roh základŶǇ ŵusí ďýt pevŶě a ďezpečŶě ukotveŶ v zeŵi poŵoĐí kotev ;9101, 9107 & 9124). 

 

Pokud je podloží vǇdlážděŶo, vǇvrtejte otvorǇ skrz základŶu a dlážděŶí a připevŶěte základŶu poŵoĐí šrouďů a 
hŵoždiŶek ;Ŷejsou součástí ďaleŶíͿ.  
 

Na hliŶěŶéŵ Ŷeďo ŶepevŶéŵ podloží je vhodŶé upevŶit kotvǇ ;9ϭϬϭ, 9ϭϬϳ & 9ϬϮϰͿ do ďetoŶovýĐh kapes (viz 

upozorŶěŶí Ŷa straŶě č. ϯ – odstaveĐ „UŵístěŶí skleŶíku a jeho kotveŶí“Ϳ.  
 

Použijte spoŶǇ ;ϵϬϬϮͿ Ŷa straŶáĐh a zakoŶčete jiŵi středŶí spoje skleŶíku a rohové spojeŶí straŶ.  
 

Pokud skleŶík ŵusí stát Ŷa větrŶéŵ a ŶeĐhráŶěŶéŵ ŵístě (pokuste se však větrŶýŵ ŵístůŵ vǇhŶoutͿ, sešrouďujte 
Ŷavzájeŵ ještě základŶu se spodŶíŵi základŶíŵi profilǇ skleŶíku poŵoĐí šrouďů s ŵatkaŵi ;otvorǇ Ŷejsou předvrtáŶǇ a 
šrouďǇ s maticeŵi Ŷejsou přiložeŶǇͿ.  
Pozor - Ŷevrtejte do polǇkarďoŶátu. 
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