
Technický list  

 

   

Akustická lisovaná pěna Guttasilent HD   

  
 

Popis výrobku:  
AkustiĐké oďložeŶí z lisovaŶýĐh kousků polyuretaŶu s vysokou oďjeŵovou hŵotŶostí.  
AďsorpčŶí paŶely zaďraňují průŶiku zvuku z ŵístŶosti, velŵi doďře pohlĐují Ŷízké kŵitočty, výtečŶě 
aďsorďují zvuk a odstraňují ozvěŶu.   
)lepšeŶí akustiĐkýĐh podŵíŶek od veřejŶýĐh kiŶosálů, Đall ĐeŶter přes průŵyslové haly a dílŶy, hudeďŶí 
kluďy, posluĐhárŶy, hudeďŶí zkušeďŶy, daďiŶgová a ŶahrávaĐí studia, oďytŶé ŵístŶosti.   

  

 

Tvar a rozměry:   
- Deska s rovinnou líĐovou i rubovou stranou.  

- Rozŵěry desky 1000 x 500 mm.  

- Celková výška 30, - 50, - 70 mm.  

  

 

Vzhled a vlastnosti:   
- Barva – růzŶoďarevŶá ;pěŶa slisovaŶá z kousků PU 

pěŶ růzŶýĐh ďarevͿ.  
- Oďjeŵová hŵotŶost 90–120 kg/m3  

- VzduĐhová ŶeprůzvučŶost – Rw = 26,4 dB. 

 

 

Příklady použití:   
- V kombinaci s akustickýŵi deskaŵi AMB v „seŶdvičovýĐh“ koŶstrukĐíĐh zvukově izolačŶíĐh příček 

a předstěŶ s výrazŶýŵi zvukově-izolačŶíŵi účiŶky 

- )vukově izolačŶí výplň sádrokartoŶovýĐh koŶstrukĐí krytýĐh sádrokartoŶem, příp. dekaŵi AMB.  

- )vukově izolačŶí úprava stropů a stěŶ.  
  

 

Montáž a údržba:   

- Při řezáŶí Ŷepoužívejte odporový drát.  
- LisovaŶé pěŶy lze jedŶoduše aplikovat – lepit poŵoĐí: 

- lepidla na polystyren Guttafoam, případŶě  
- lepidla Guttasilent, AM contact  

- LisovaŶé pěŶy lze od praĐhu čistit vysavačeŵ, při větší zašpiŶěŶí roztokem sapoŶátu ve vlažŶé 
vodě.  

  

GUTTA ČR  –   Praha, spol. s   r.o .   
Sídlo společnosti   
Na  D louhém lánu 41/508 ,  160 00   Praha 6   
IČ: 25771001   
DIČ: CZ25771001   

  

Bankovní spojení:   Citibank č.ú.: 2507460101/2600   
HSBC Bank plc č.ú.: 1212903150/8150   
KB PRAHA a.s. č.ú.: 27 - 409132 0277/0100   

Společnost je zapsána v   obchodním rejstříku vedeném    
Městským soudem v   Praze v   oddíle C, vl. 68715 .   
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