
Instalace zahradního oďruďníku 

 

Postup při instalaĐi zahradního oďruďníku  
 

 

Rozďalte roli zahradŶího oďruďŶíku Ŷa pevŶéŵ povrĐhu a oďa 
koŶĐe zatěžkejte vhodŶýŵ předŵěteŵ. IdeálŶí teplota Ŷa rozďaleŶí 
oďruďŶíku je Ŷad ϭϲ °C. Při uŵístěŶí Ŷa příŵéŵ sluŶečŶíŵ zářeŶí se 
doďa ŶarovŶáŶí oďruďŶíku zkrátí Ŷa Ϯ – 3 hodiny. Tato metoda 

ŶarovŶáŶí oďruďŶíku Váŵ výrazŶě usŶadŶí iŶstalaĐi. Cíleŵ je 
iŶstalovat oďruďŶík jako rovŶý pás. IŶstalaĐe ihŶed po rozďaleŶí 
Đívky s oďruďŶíkeŵ ďy ŵěla ŶežádouĐí estetiĐké účiŶky ;ŶerovŶá 
liŶie oďruďŶíkuͿ a ŵohla ďy Ŷarušit staďilŶíŵ uŵístěŶí v zeŵi. 

 

Vykopejte 13 - ϭϱ Đŵ hluďokou rýhu v liŶii pláŶovaŶé pokládky 
oďruďŶíku. )asaďte oďruďŶík do připraveŶé rýhy tak, aďy profil "V" 
Ŷa spodŶíŵ okraji oďruďŶíku ďyl sŵěreŵ do kaŵeŶité zeŵiŶy, 
Ŷeďo do záhoŶu s ŵulčeŵ. Toto přispěje ke staďilitě oďruďŶíku v 
zemi. 

 

)ahrňte rýhu a spodŶí část oďruďŶíku tak, aďy ďyl viditelŶý pouze 
leŵ oďruďŶíku. )eŵiŶu okolo oďruďŶíku pečlivě srovŶejte a poté 
udusejte. 

 

 

Spojování konĐů oďruďníků  
 

VŶitřŶí průŵěr otvoru oďruďŶíku je ŵeŶší Ŷež veŶkovŶí průŵěr spojky proto, aďy ďyl spoj pevŶý a pro 
zavlažovaĐí účely vodotěsŶý. Doporučujeŵe poŶořit oďa koŶĐe oďruďŶíku do kýďlu Ŷeďo koŶve s horkou vodou 
Ŷa ĐĐa ϱ ŵiŶut. OďruďŶík takto dočasŶě zŵěkŶe a půjde jedŶoduše spojit. Pro zahřátí koŶĐů oďruďŶíků také 
ŵůžete použít horkovzdušŶou pistoli Ŷeďo féŶ Ŷa vlasy. 
 

 

KoŶĐe oďruďŶíku připravte podle oďrázku. ) oďou koŶĐů odřízŶěte 
8 Đŵ vrĐhŶího leŵu oďruďŶíku. 



 

Oďa koŶĐe oďruďŶíku poŶořte do kýďlu Ŷeďo koŶviĐe s horkou 
vodou. 

 

Spojku zasuňte do oďou koŶĐů a oďruďŶíky spojte. 

 

SpojovaŶé koŶĐe přitlačte k soďě Ŷadoraz. 

 

UpevŶěte oďruďŶík v zeŵi oĐelovýŵi Ŷeďo plastovýŵi kolíky o 
délĐe ϭϱϬ – ϮϬϬ ŵŵ. Kolíky aplikujte každé ϯ - 4 metry pod úhleŵ 
ϰϱ stupňů 

 

Kolík zatlučte až ke stěŶě pásu 



 

)ahrňte rýhu a spodŶí část oďruďŶíku tak, aďy ďyl viditelŶý pouze 
leŵ oďruďŶíku. )eŵiŶu okolo oďruďŶíku pečlivě srovŶejte a poté 
udusejte. 

 

StejŶý postup spojováŶí oďruďŶíku použijte u spojováŶí všeĐh tvarů 
spojek. 

 

StejŶý postup spojováŶí oďruďŶíku použijte u spojováŶí všeĐh tvarů 
spojek. 
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