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ZákladŶí detaily a popisy ŵoŶtáže desek  

Marlon CSE/CS trapéz TR 76/16 
 

V tomto souboru jsou zoďrazeŶy základŶí detaily ŵoŶtáže, které jsou popisováŶy v ŵoŶtážŶíŵ Ŷávodu. 

PřesŶý ŵoŶtážŶí postup je stažeŶí a vytištěŶí https://www.lanitplast.cz/marlon-cse-strong/montazni-

postupy/ nebo je přiložeŶ na konci tohoto dokumentu.  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Počet ŵoŶtážŶí prvků je pro trapézovou desku TR 76/16 a vlnitou desku 76/18 cca 10-12 ks/m
2 
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ZatížeŶí Ŷa sŶěhovou zátěž se určí podle Mapy sŶěhovýĐh oďlastí ČSN EN 1991-1-3:2005/Z1:2006 

nebo na http://www.snehovamapa.cz/  

 

 

 

Pro rozteč latí ŶosŶé koŶstrukĐe je oďeĐŶě doporučeŶá rozteč 600 - 800 mm, 

přesŶé statiĐké údaje každé koŶkrétŶé desky naleznete na 

https://www.lanitplast.cz/marlon-cse-original/technicke-listy/ 
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