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Návod Ŷa skladováŶí, zpraĐováŶí, ŵoŶtáž ploĐhýĐh 

desek a rolí ze sklolaŵiŶátu  
pozor teŶto Ŷávod Ŷeplatí pro trapézové aŶi pro vlŶité desky Ŷeďo vlŶité role 

 

PŘED ZAPOČETÍM VŠECH PRACÍ S MATERIÁLEM SI PŘEČTĚTE DO KONCE TYTO POKYNY 

 

Používejte při práĐi oĐhraŶŶé poŵůĐky a dodržujte předpisy ;ŶorŵyͿ týkajíĐí se ďezpečŶosti práce. 

SkladováŶí 
1) Desky skladujte Ŷa rovŶé ploše Ŷeďo Ŷa dřevěŶé paletě ve stíŶěŶéŵ prostoru,  přikryté ďílou ;světlou ŶeprůhledŶou PE foliíͿ. 
2) UskladŶěŶé desky Đhraňte předevšíŵ před příŵýŵ sluŶĐeŵ a teplotou nad 60

oC . ÚčiŶky sluŶečŶího zářeŶí spolu s teplotou ŵohou velŵi ŶegativŶě ovlivŶit kvalitu desek ŶaskládaŶýĐh Ŷa soďě. Může 
dojít k deformaci desek. Důležité zejŵéŶa pokud skladujete Ŷěkolik desek Ŷa soďě – hrozí vzŶik saŵozápalu vliveŵ čočkového efektu. 

3) UskladŶěŶé desky Đhraňte před deštěŵ i větreŵ. Desky Ŷepokládejte Ŷa trávŶík Ŷeďo tŵavé ploĐhy – hrozí jejiĐh deforŵaĐe vliveŵ aďsorpĐe tepla. Po deskáĐh ŶeĐhoďte.  
 

ZpraĐováŶí - děleŶí desek 

1) S deskaŵi zaĐházejte opatrŶě, Ŷeŵají oĐhraŶŶou folii. DěleŶí desek doporučujeŵe poŵoĐí ručŶí pilky s jeŵŶýŵ zuďeŵ, Ŷapř. pilka Ŷa kov Ŷeďo kotoučová pila opatřeŶá rozďrušovaĐíŵ diaŵaŶtovýŵ 
kotoučeŵ. Desky Ŷelze řezat kotoučovou pilou s klasiĐkýŵi pilovýŵi kotouči ;Ŷapř. Ŷa dřevo Ŷeďo Ŷa kovͿ. IdeálŶíŵ dělíĐíŵ Ŷástrojeŵ je kotoučová vysokootáčková úhlová ďruska tzv. „flexa“. 

2) Nedoporučujeŵe zpraĐovávat desky při teplotáĐh ŶižšíĐh Ŷež +ϭϬoC. Hrozí štípáŶí desek.  
3) Při řezáŶí ŵusí ďýt deska Ŷáležitě upevŶěŶá z obou straŶ a řez ŵusí ďýt pevŶě zajištěŶ ;Ŷapř. řez podél oďoustraŶŶě přiložeŶé lištyͿ. Deska Ŷesŵí viďrovat. 
4) Jakýkoliv řez doporučujeŵe realizovat ŶajedŶou ďez přerušeŶí. Při ŶavazováŶí Ŷa přerušeŶý řez ŵůže dojít po Ŷěkolika ŵěsíĐíĐh vliveŵ dilatačŶíĐh pohyďů k ŶaštípŶutí desky. 
5) Desky jsou při děleŶí vzhledeŵ ke svéŵu profilu relativŶě křehké a při děleŶí ŶevhodŶýŵ způsoďeŵ ;ryĐhlý řez, špatŶý kotoučͿ ŵůže dojít k vyštípáváŶí střepiŶ z řezu. 
 

ZpraĐováŶí – vrtáŶí 
1) Desky ze sklolaŵiŶátu je ŵožŶé vrtat ďěžŶýŵi vrtáky poŵoĐí elektriĐké Ŷeďo ručŶí vrtačky. ÚplŶě Ŷový vrták doporučujeŵe lehĐe otupit pilŶíkeŵ, případŶě oďrátit sŵěr otáček vrtačky. 
2) Při vrtáŶí ŵusí ďýt deska pod vrtaŶýŵ ŵísteŵ podložeŶa a řádŶě ukotveŶa – Ŷesŵí viďrovat. MiŶiŵálŶí vzdáleŶost otvoru od okraje desky je 50 mm.  

3) Otvory pro šrouďy ;vrutyͿ ŵusíte vždy PŘEDVRTÁVAT. PotřeďŶé otvory pro vrut ;šrouďͿ je ŶutŶé vrtat s většíŵ průŵěreŵ odpovídajíĐíŵ ŵožŶé dilataĐi desek, tj.: 

 průŵěr otvoru větší o 2 – 4 ŵŵ Ŷež je průŵěr šrouďu ;číŵ větší deska, tíŵ větší otvor pro šrouďͿ 
JiŶak ŵůže dojít vliveŵ dilatačŶíĐh pohyďů k praskŶutí desky v oďlasti šrouďu a ŶásledŶě k šířeŶí praskliŶy. 

4) Pro upevňováŶí desek je ŶutŶé vždy vrtat otvory, DESKY SE NESMÍ PŘIBÍJET HŘEBÍKY ANI PŘÍMO PROŠROUBOVÁVAT VRUTY NEBO SAMOŘEZNÝMI ŠROUBY. 
 

ZpraĐováŶí – lepeŶí 
1) SklolaŵiŶátové ŵateriály Ŷedoporučujeŵe spojovat lepeŶíŵ. 

 
 

MoŶtáž trapézovýĐh/vlŶitýĐh desek 

Váŵi vyďraŶý ŵateriál ŵá ŵŶoho způsoďů využití, proto Ŷás prosíŵ koŶtaktujte s Đo ŶejkoŶkrétŶějšíŵ popiseŵ způsoďu 
použití vyďraŶého ŵateriálu. Naši speĐialisté Váŵ doporučí ŶejvhodŶější způsoď a postup realizaĐe. 
Volejte Po – Pá   8,ϬϬ – 16,00 hod tel 739 661 428 nebo 585 312 199. 

 
 

ČištěŶí desek 

1) Desky vykazují výrazŶý saŵočistiĐí efekt ;déšť, vítrͿ. Oďčas je však ŶutŶé provést ŵaŶuálŶí čištěŶí. 
2) K čištěŶí používat pouze slaďý ŵýdlový roztok a ŵěkký čistý hadřík. Desky se Ŷesŵí čistit stěrkaŵi, žiletkou apod. 
3) Desky Ŷesŵí přijít do styku s rozpouštědly a oďeĐŶě s Đheŵikálieŵi ;Ŷapř. teĐhŶiĐký ďeŶzíŶ, ďěžŶé doŵáĐí čistiĐí prostředky Ŷa okŶaͿ. Hrozí výrazŶé a ŶevratŶé poškozeŶí povrĐhu desek. 

4) PoškráďaŶé desky NELZE VYLEŠTIT. Jakákoliv sŶaha o vyleštěŶí pouze zhorší stávajíĐí stav – ŵísto zďělá a staŶe se ŵatŶýŵ. 
 

Záruka 

1) Na Ŷěkteré vyďraŶé vlastŶosti desek ŵůže ďýt poskytŶuta prodloužeŶá sŵluvŶí záruka. Bližší iŶforŵaĐi ŶalezŶete Ŷa záručŶíŵ listu - vyžádejte si u prodejĐe Ŷeďo Ŷa www.lanitplast.cz  

2) Na všeĐhŶy ŵoŶtážŶí prvky poskytujeŵe záruku v délĐe Ϯ roky. 
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