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Pistolová pěna MAXI 870 

je profesioŶálŶí ŵoŶtážŶí polǇuretaŶová pěŶa se speĐiálŶí reĐepturou a vǇsokou vǇdatŶostí. Zaručuje 
kvalitŶí vǇplŶěŶí a utěsŶěŶí spárǇ při ŵoŶtáži staveďŶíĐh otvorů.                                       
        

                             

   Technické údaje: 

                       
                    

 

 

 

 

 

Vlastnosti:  

• Po vǇtvrzeŶí oďjeŵově stálá 

• ŘezatelŶá po ϯϬ ŵiŶutáĐh 

• VýďorŶé tepelŶé i zvukové izolačŶí vlastŶosti 
• VǇŶikajíĐí přilŶavost Ŷa většiŶu staveďŶíĐh ŵateriálů 

• PřesŶá aplikaĐe 

• VǇsoká plŶíĐí sĐhopŶost 

 

Použití:  
• Pro ŵoŶtáže ráŵu okeŶ, dveří a dalšíĐh otvorovýĐh výplŶí 
• IzolaĐe prostupů 

• VǇplŶěŶí dutiŶ, spár a praskliŶ 

• VǇtvořeŶí zvukově izolačŶí ĐloŶǇ 

• Pro zlepšeŶí tepelŶě izolačŶíĐh vlastŶostí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Báze Polyuretan 
Aplikační teplota +5 až +35°C 
Doba vytvrzování 50 -150 minut 
Doba řezatelnosti 30 – 100 minut 
Teplotní odolnost -40°C až + 90°C 
Výtěžnost 55-65 litrů 
Tepelná vodivost 30-35 mW/m.K 
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Balení:         

Pistolová dóza 870 ml 
  
Barva: 

Žlutá 

Pracovní postup: 

Použít Ŷa ďezprašŶé a odŵaštěŶé povrĐhǇ. Savý podklad Ŷavlhčete vodou poŵoĐí rozprašovače. 
V případě skladováŶí za ŶižšíĐh teplot ŶeĐhte dózu teŵperovat při pokojové teplotě po doďu ϭ hodiŶǇ. 
Našrouďujte Ŷa aplikačŶí pistoli s NBS záviteŵ a důkladŶě protřepejte ;ŵiŶiŵálŶě ϯϬ krátͿ. Nastavit 
aretačŶíŵ šrouďeŵ požadovaŶé dávkováŶí. SpárǇ vǇplňovat od spodu asi z ½ až Ϯ/ϯ. SpárǇ větší Ŷež 
ϯĐŵ vǇplňovat v Ŷěkolika postupeĐh s krátkou přestávkou Ŷa vǇtvrdŶutí. Spáru zďǇtečŶě Ŷepřeplňovat, 
pěŶa zvětší svůj oďjeŵ. 

Upozornění: 

Při odstraňováŶí ŶevǇtvrzeŶé PUR pěŶǇ používejte Čistič PUR pěŶǇ Ŷeďo Eǆtra silŶé čistíĐí uďrouskǇ. 
VǇtvrzeŶou pěŶu lze odstraŶit pouze ŵeĐhaŶiĐkǇ. Při práĐi používejte oĐhraŶŶé poŵůĐkǇ. 

 

Bezpečnost: 
Viz ďezpečŶostŶí list Ϭ5.Ϯ5M 

 

Skladovatelnost: 

V origiŶálŶíŵ ŶepoškozeŶéŵ oďalu ;dŶeŵ dolů!!!Ϳ při teplotáĐh od + 5°C do + Ϯ5°C, ϭ8 ŵěsíĐů od 
data výroďǇ uvedeŶéŵ Ŷa dŶě dózǇ. 

Aktualizace  Aktualizováno dne: 16.11.2017 Vyhotoveno dne: 12.11.2014 

 

 

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich 
vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto 
firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody 
aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti 
výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je 
povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše 
technické oddělení. 
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